
RipTide™ Owner’s Manual – V4 
Blichmann Engineering, LLC 2018 
 For replacement parts visit blichmannengineering.com/genuine-replacement-parts 

RipTide™ 
Brewing Pump 

Montering, Bruk, & Vedlikehold 

Gratulerer med kjøpet, og takk for at du valgte RipTide ™ bryggepumpe fra Blichmann Engineering ™. 
Vi er sikre på at det vil gi deg mange års service og mange liter fremragende øl. Denne håndboken vil 
gjøre deg kjent med bruken, monteringen og sanitærprosedyrene for produktet.

LES OG FORSTÅ FORSTÅENDE DENNE MANUALEN FØR DU 
BRUKER FOR VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON!

Om håndboken: 

Advarsel: 

Forsiktig: 

Viktig: 

Avsnitt merket "Advarsel" kan føre til alvorlig personskade eller død hvis de ikke følges. Les 
disse avsnittene grundig og forstå dem helt før bruk. Hvis du ikke forstår dem eller har 
spørsmål, kan du kontakte forhandleren eller Blichmann Engineering
(www.BlichmannEngineering.com) før bruk.

Avsnitt merket "Forsiktig" kan føre til skade på utstyret eller utilfredsstillende ytelse på 
utstyret. Les disse avsnittene grundig. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren 
eller Blichmann Engineering (www.BlichmannEngineering.com) før bruk.

Seksjoner merket "Viktig" bør følges spesifikt for å sikre tilfredsstillende resultater med 
produktet.

RipTide™ er kun ment for hjemmebruk.

Trekk ut av stikkontakten når den ikke er i bruk og før rengjøring. Før du bruker utstyret, må 
du kontrollere om spenningen som er angitt, stemmer overens med stikkontakten 
(230V ).Trekk ut pluggen ved å ta tak i pluggen. Ikke trekk i ledningen. For å beskytte mot 
brann, elektrisk støt og personskade må du ikke senke strømledning eller støpsel i vann eller 
annen væske. Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte 
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de 
har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for 
deres sikkerhet.

Advarsel: 
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Montering: 
RipTide ™ pumpen leveres ferdig montert. Før første gangs bruk, demonter pumpen og sug 
pumpehodedelene i din favoritt rengjøringsmiddel uten klor. Vi anbefaler Five Star Chemical’s Powdered 
Brewery Wash (PBW) som et generelt rengjøringsmiddel for fjerning av jord. Skyll deretter i en ikke-
klorbasert desinfiseringsmiddel. Vi anbefaler Five Star Chemicals StarSan.

Sett sammen pumpen igjen som vist i sprengvisningen nedenfor. Merk at hodet kan orienteres 360 ° etter 
ønske.

Forsiktig: Klorbaserte rengjøringsmidler og desinfiseringsmidler er skadelige for rustfritt stål og vil over 
tid erodere overflaten på delene. Bruk alltid ikke-klorbaserte rengjøringsmidler og desinfiseringsmidler.

Del Delenavn Delenummer Antall 
1 
2 

BE-000589-01 
BE-001222-00 

1 
1 

3 BE-000873-00 1 
4 BE-000586-01 1 
5 BE-000537-01 1 
6 BE-001130-00 1 
7 BE-001146-00 1 
8 BE-001106-00 1 
9 BE-001129-00 1 
10 BE-000581-10 1 
11 BE-000854-02 1 
12 BE-000950-00 1 
13 

Pumpe motor (US) 
Pump motor (EU) 
Motor brakett 
TC Adapter brakett 
Bakdeksel
RipTide O-Ring 
Impeller 
Pakning
PRV 
Hus 
Festeklips 
3" Tri-Clamp Nut 
Kobling BE-001152-00 1 

Deleliste: 



Bruk: 
Koble pumpen til systemet ditt med armerter slanger. Det anbefales sterkt å bruke ½ "ID x .125" 
silikonrør. Denne slangen vil takle trykk og temperaturer i ølbryggingsprosessene. Fest alle slanger 
med klemmer. Hvis du bruker NPT-koblinger, må du alltid vikle trådene inn i teflontape for å forhindre 
at gjengene blir ødelagt. Ødelagte gjenger dekkes ikke av garantien.

Fyll pumpen med væske før du slår den på. Kjør aldri pumpen tørr! Det er lettest å fylle pumpen når 
alle slanger er tomme, spesielt slanger nedstrøms fra pumpen. Åpne ventilen på pumpen og deretter 
ventilen på kjelen din for å la gjennomstrømning begynne. Hvis væske ikke lett strømmer inn i 
pumpen, trekker du sakte i ringen på ventilasjonsventilen slik at luft slipper ut fra pumpehodet. Når du 
ser væske slippe ut av ventilasjonsventilhullene, slipp ringen og slå på pumpen.

Juster pumpestrømmen ved å vri knappen på den lineære strømningsventilen.

Tips: Pumpehodet kan orienteres 360 ° for enkel betjening og eliminering av ekstra koblinger. 
Pumping er imidlertid best når den brukes med pumpens utløp mot høyre eller rett opp når du ser på 
pumpehodet.

Advarsel: Varm væske vil komme ut fra ventilasjonshullene i ventilasjonsventilen når den trekkes. 
Bruk en varmeisolert hanske for å forhindre forbrenning! IKKE åpne ventilen når pumpen går.

Forsiktig: Installer aldri en strupeventil på pumpens innløpsside. Dette vil føre til kavitasjon på 
pumpen som potensielt kan føre til permanent skade på pumpen. Bruk ventilen på pumpens utløp 
for å stoppe og kontrollere strømningen gjennom pumpen.

Forsiktig: Koble alltid pumpen kun til en jordet krets! Ikke senk pumpemotoren i væsker. Det 
medfølgende motorhuset beskytter bare mot drypp og sprut.

Advarsel: Fjern aldri ventilspindelen eller åpne husklemmen under bruk! Dette kan føre til at varme 
væsker spruter ut av pumpehodet og kan forårsake alvorlige forbrenninger. Installer alltid 
festeklipsen på ventilspindelen før bruk for å forhindre utilsiktet fjerning under drift. Slutt alltid å skru 
hvis du ser gjengene!

Advarsel: Sikre alltid slanger med klemmer for å sikre at de ikke løsner under bruk.

Advarsel: Kjør aldri pumpen tørr, det kan føre til permanent skade.

Advarsel: Dette produktet er kun ment for hjemmeproduksjon av øl og vin. Ikke bruk i vannholdige 
eller andre applikasjoner. Bruk aldri mer enn 15 PSI med statisk trykk. Hvis du opererer utenfor disse 
parameterne eller bruker andre applikasjoner, kan garantien ugyldiggjøres, skade på utstyret eller 
forårsake personskade.

Forsiktig: Som med alle motorer reduserer eksponering for høy varme produktets levetid. Ikke 
overskride omgivelsestemperaturen på 52 ° C. Vær forsiktig når du monterer nær varmekilder for å 
sikre at eksponeringen for varme minimeres og ikke overstiger 52 ° C når varmekilden er på. Du bør 
være i stand til å holde hånden mot motoren til enhver tid. Unnlatelse av å følge denne advarselen vil 
føre til skade på utstyret og kan gjøre garantien ugyldig.
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Rengjøring og Oppbevaring etter Bruk:
Demonter pumpen helt etter bruk og bløtlegg delene i PBW. IKKE senk motoren i væske! For å 
rengjøre sølt vørter fra motoren, spray forsiktig med varmt vann og tørk av med en myk klut. Skyll 
deretter delene i varmt vann fra springen og bløtlegg delene i StarSan. La delene lufttørke og monter 
pumpen på nytt for lagring.

Tekniske data:
Strøm: 230V, 50/60Hz. 
Strømledning: 3 meter
Temperatur: Opp til 120 °C
Støynivå: 50dB
Tilkoblinger: 1/2" NPT
Gjennomstrømning: 30 liter/min
Løftehøyde: 6,4 meter
Motor: Lukket. Sprutsikker
Pumpehode: Rustfritt stål
Artikkelnr: aRipTideEU
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Blichmann Engineering Product Warranty 
A. Limited Warranty 

1. Blichmann Engineering warrants to the original purchaser that this product will be free from manufacturing defects in material 
and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase by the customer. Proof of purchase is required. Blichmann 
Engineering’s obligation to repair or replace defective materials or workmanship is the sole obligation of Blichmann Engineering 
under this limited warranty. 

2. This product is for home use only. The limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the
product and does not cover any other problems, including, but not limited to, those that arise as a result of: 
a.  Improper maintenance or modification; 
b.  Damage due to incorrect voltage or improper wiring by customer; 
c.  Operation outside of the product's specifications; 
d.  Carelessness or neglect to operate the product in accordance with instructions 

 provided with the product; 
e.  Damaging the tamper label on the product; 
f.  Damage by over-tightening the fasteners; 
g.  Failure to follow cleaning and / or maintenance procedures; or 
h.  Exceeding published operational temperatures. 

3. Blichmann Engineering reserves the right to request delivery of the defective component for inspection before processing the 
warranty claim. If Blichmann Engineering receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any component 
that is covered by the warranty, Blichmann Engineering shall either repair or replace the defective component with a new or 
rebuilt component at Blichmann Engineering's option. 

4. Blichmann Engineering must be notified within seven (7) days of the delivery date of any shipping damage. Customer is 
responsible for shipping damage outside of this time period. Approval for return must be provided by Blichmann Engineering 
prior to any return. Customer is responsible for keeping all original packaging material for warranty returns. Blichmann 
Engineering is not responsible for damage from improperly packaged warranty returns, and these repair costs will be the sole 
responsibility of the customer. Shipping costs for warrantee returns are covered only for the contiguous United States. 

5. Blichmann Engineering’s limited warranty is valid in any country where the product is distributed.

B. Limitations of Warranty 
1. Any implied warranty that is found to arise by way of state or federal law, including any implied warranty of merchantability or 

any implied warranty of fitness, is limited in duration to the terms of this limited warranty and is limited in scope of coverage to
this warranty. Blichmann Engineering disclaims any express or implied warranty, including any implied warranty of fitness for a 
particular purpose or merchantability, on items excluded from coverage as set forth in this limited warranty. 

2. Blichmann Engineering makes no warranty of any nature beyond that contained in this limited warranty. No one has authority to
enlarge, amend, or modify this limited warranty, and Blichmann Engineering does not authorize anyone to create any other 
obligation for it regarding this product. 

3. Blichmann Engineering is not responsible for any representation, promise, or warranty made by any independent dealer or other 
person beyond what is expressly stated in this limited warranty. Any selling or servicing dealer is not Blichmann Engineering’s 
agent, but an independent entity. 

C. Limitations of Liability
1. The remedies provided in this warranty are the customer's sole and exclusive remedies. 
2. Except for the obligations specifically set forth in this warranty, in no event shall Blichmann Engineering be liable for direct, 

indirect, special, incidental, or consequential damages, whether based on contract, tort, or any other legal theory and whether or 
not advised of the possibility of such damages. 

3. This warranty does not cover, and in no event shall Blichmann Engineering be liable for, travel, lodging, or any other expense
incurred due to manufacturing defects in material and workmanship, or any other reason. 

4. Any performance of repairs after the warranty coverage period has expired or performance of repairs regarding anything 
excluded from coverage after this limited warranty shall be considered good-will repairs and they will not alter the terms of this 
limited warranty, or extend any warranty coverage period. 

5. Venue for any legal proceedings relating to or arising out of this warranty shall be in Tippecanoe County, Indiana, United States,
which courts will have exclusive jurisdiction. 

D. Local Law
1. This warranty gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights that vary from state to state in the

United States or other countries. 
2. To the extent that this warranty is inconsistent with local law, it shall be deemed modified, only to the extent necessary to be

consistent with such local law. 

This product uses FDA and/or NSF approved food grade materials anywhere the product touches the beverage. Warning: This product 
contains or may contain chemical(s) known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. 
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